
K-VERTEILER 4-FACH HANSA PRO
Distributor 4-fold, HANSA PRO

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Características
Temperatura do fluido -10 °C to +50 °C
Temperatura ambiente -10 °C to +50 °C
Fluidos Ar comprimido
Tipo de fixação Line mounting, mounting kit or wall

mounting
Posição de montagem Qualquer
Fluxo nominal G 1/2 11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Fluxo nominal G 3/8 7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Fluxo nominal posterior (P – E) 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Fluxo nominal superior (P – D) 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Fluxo nominal inferior (P – B) 5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Fluxo nominal dianteiro (P – C) 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE máx 11 16 bar
Carcaça PA66
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