K-ROHRLEIT ALU KALIBRIERT GRAU INFI
Pipe made of aluminium, calibrated, grey HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Fluidos Compressed air, vacuum, inert gases

Coeficiente de expansdo 0,024 mm/m °C

Presséao operacional  -0,99 bar - 15 bar

Faixa de temperatura  -20 °C to +80 °C

Cor greyRAL 7035

Material Alumiiio UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2
Tratamento de superficies  electrostatic coating

Instrucdes de encomenda
Special lengths on request

Artigo
J externo  Espessura da parede Peso por m Peso especifico por dm3 Comprimento Unidade de embalagem
(mm) (mm) (kg)

K-07405315 20 1,5 0,235 2,7 4,000 1 piece

K-07405330 20 1,5 0,235 2,7 6,000 1 piece

K-07405316 25 1,5 0,298 2,7 4,000 1 piece

K-07405331 25 1,5 0,298 2,7 6,000 1 piece

K-07 405317 32 1,5 0,387 2,7 4,000 1 piece

K-07 405332 32 1,5 0,387 2,7 6,000 1 piece

K-07 405318 40 1,5 0,490 2,7 4,000 1 piece

K-07 405333 40 1,5 0,490 2,7 6,000 1 piece

K-07 405319 50 2,0 0,814 2,7 4,000 1 piece

K-07 405334 50 2,0 0,814 2,7 6,000 1 piece

K-07405320 63 2,0 1,034 2,7 4,000 1 piece

K-07405335 63 2,0 1,034 2,7 6,000 1 piece

K-07 405508 80 2,0 1,493 2,7 4,000 1 piece

K-07 405510 80 2,0 1,493 2,7 6,000 1 piece

K-07 405321 110 2,5 2,280 2,7 4,000 1 piece

K-07405336 110 2,5 2,280 2,7 6,000 1 piece

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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