MU
Anel ranhurado, MU HANSA[/FLEX

Caracteristicas e, Sy
Tipo Anel ranhurado B, : AW [ Druck-Brossura| |
Pressé&o operacional até 400 bar I | e ‘_53“ ] Bt
Velocidade de deslizamento max. (0,5 m/s | T e w
Temperatura min. -30°C Spaltmag / Clearance =
. Druck e (mm) OB TR [Tolring [ Tolernes |
Temperatura max. 80°C bar | d<60mm | d=60 mm Ca] 0] ] i—anl—L
i A ; ; 50 < 0,40 < 0,50 He/m| ma | 02 H10/ea *0:10| +0.20
FI ! b
uidos Oleos minerais 100 <030 > 0,40 | 0 L o | o
Montagem em ranhuras fechadas A 200 <10,20 > 0,30
em ranhuras abertas B 300 <0,1% = 020
em émbolo inteirico B ou de varias pegas 400 < 0,10 > 0,15
A
Material PUR
Aplicagdo Hidraulica
Nota

Dimensions see page Rod seals ...

Descrigdo

para hastes e émbolos

elevada resistente a abraséao

para projetos novos utilizar TS, TS-L, RS-L e perfis EU
(vedacgoes de biela).

Instrug6es de encomenda
Vedagdes com didmetro de 20 a 510 mm podemos fazer em um prazo curto.
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MU 09 03 3,00 9,0 5,0

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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