HK DG4V3

Valvula direcional solenoide NG 6

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Modelo

Valvula direcional 4/2 ou valvula direcional 4/3
com acionamento manual de emergéncia

Escopo de fornecimento

com bobina, sem conector

Presséo operacional

P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar

Fluxo volumétrico

max. 80 I/min (observe curvas caracteristicas))

Conexao

ISO/Cetop 03 NG6

Fixagao

4 Unid. parafuso de sextavado interno M5x30
12.9

Classe de protecéao

IP 65

Descrigdo

Limites de capacidade de comutagao, ver curvas caracteristicas

Instrugdes de encomenda

Outros circuitos e modelos assim como fluxos volumétricos e limites de capacidade de comutagao sob consulta

HE DGAVE

Artigo
Tipo Tipo de pistao Tensao nominal/ tipo de Sobreposigao Modelo
corrente

HKDG4V3 0AVM U 12DC 4/2 0A [PB/AT]-[PA/BT] 12 VDC negativo (aberto)  Retorno por mola 1,60
HKDG4V3 0AVM U 24DC 4/2 0A [PB/AT]-[PA/BT] 24 VDC negativo (aberto)  Retorno por mola 1,60
HKDG4V3 0AVM U 110AC  4/2 0A [PB/AT]-[PA/BT] 110 VCA negativo (aberto)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 0AVM U 230AC 4/2 0A [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz negativo (aberto)  Retorno por mola 1,60
HKDG4V3 0BVM U 12DC 4/2 0B [PB/AT]-[ABPT] 12VvDC negativo (aberto)  Retorno por mola 1,60
HKDG4V3 0B VM U 24DC 4/2 0B [PB/AT]-[ABPT] 24 VDC negativo (aberto)  Retorno por mola 1,60
HKDG4V3 0BVM U 110AC 4/2 0B [PB/AT]-[ABPT] 110 VCA negativo (aberto)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 0B VM U 230AC 4/2 0B [PB/AT]-[ABPT] 230 VAC 50 Hz negativo (aberto)  Retorno por mola 1,60
HKDG4V3 2AVM U 12DC 4/2 2A [PB/AT]-[PA/BT] 12 VDC positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HKDG4V3 2AVM U 24DC  4/2 2A [PB/AT]-[PA/BT] 24 VDC positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HKDG4V3 2AVM U 110AC  4/2 2A [PB/AT]-[PA/BT] 110 VCA positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 2AVM U 230AC 4/2 2A [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 2ALVM U 12DC  4/2 2AL [PB/AT]-[PA/BT] 12VvDC positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 2ALVM U 24DC  4/2 2AL [PB/AT]-[PA/BT] 24 VDC positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 2ALVM U 110AC  4/2 2AL [PB/AT]-[PA/BT] 110 VCA positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 2AL VM U 230AC 4/2 2AL [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HKDG4V32BVM U 12DC 4/2 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] 12 VDC positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HKDG4V3 2BVM U 24DC 4/2 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] 24 VDC positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HKDG4V3 2BVM U 110AC 4/2 2B [PB/ATI-[A/B/P/T] 110 VCA positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 2B VM U 230AC 4/2 2B [PB/ATI-[A/B/P/T] 230 VAC 50 Hz positivo (fechado) ~ Retorno por mola 1,60
HKDG4V3 6B VMU 12DC 4/2 6B [PB/ATI-[ABT/P] 12VvDC positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HKDG4V3 6B VMU 24DC 4/2 6B [PB/AT]-[ABT/P] 24 VDC positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HKDG4V3 6BVM U 110AC 4/2 6B [PB/AT]-[ABT/P] 110 VCA positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 6B VM U 230AC 4/2 6B [PB/AT]-[ABT/P] 230 VAC 50 Hz positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 8BL VM U 12DC 4/2 8BL [PA/BT]-[A/B/PT] 12 VDC negativo (aberto)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 8BL VM U 24DC 4/2 8BL [PA/BT]-[A/B/PT] 24 VDC negativo (aberto)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 8BL VM U 110AC 4/2 8BL [PA/BT]-[A/B/PT] 110 VCA negativo (aberto)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 8BL VM U 230AC 4/2 8BL [PA/BT]-[A/B/PT] 230 VAC 50 Hz negativo (aberto)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 22AVM U 12DC  4/2 22A [PB/A/T]-[PA/BIT] 12VDC positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 22AVM U 24DC  4/2 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] 24 VDC positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 22A VM U 110AC  4/2 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] 110 VCA positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HK DG4V3 22A VM U 230AC  4/2 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] 230 VAC 50 Hz positivo (fechado)  Retorno por mola 1,60
HKDG4v3 0C VM U 12DC 4/3 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 12VDC negativo (aberto)  Retornopormolaem0 2,20
HKDG4V30C VMU 24DC 4/3 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 24 VDC negativo (aberto)  Retornopor molaem0 2,20
HK DG4V3 0C VM U 110AC 4/3 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 110 VCA negativo (aberto)  Retorno por molaem0 2,20
HK DG4V3 0C VM U 230AC 4/3 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz negativo (aberto)  Retorno por molaem0 2,20
HKDG4Vv32C VMU 12DC 4/3 2C [PB/AT]-{A/B/P/T]-[PA/BT] 12VDC positivo (fechado)  Retorno por molaem 0 2,20
HKDG4V3 2C VM U 24DC 4/3 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 24 VDC positivo (fechado) ~ Retorno pormolaem0 2,20
HK DG4V32C VM U 110AC  4/3 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 110 VCA positivo (fechado) ~ Retorno pormolaem0 2,20
HK DG4V3 2C VM U 230AC 4/3 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz positivo (fechado) ~ Retorno pormolaem 0 2,20
HKDG4v36C VM U 12DC 4/3 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 12VDC positivo (fechado)  Retorno por molaem0 2,20

—

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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HKDG4v3 6C VM U 24DC 4/3 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 24 VDC positivo (fechado) ~ Retorno pormolaem0 2,20
HK DG4V3 6C VM U 110AC 4/3 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 110 VCA positivo (fechado)  Retorno por molaem 0 2,20
HK DG4V3 6C VM U 230AC 4/3 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz positivo (fechado)  Retorno pormolaem 0 2,20
HKDG4v37C VMU 12DC 4/3 7C [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] 12VDC positivo (fechado)  Retorno por molaem0 2,20
HKDG4V37C VMU 24DC 4/3 7C [PB/AT]-[PAB/T][PA/BT] 24 VDC positivo (fechado)  Retorno por molaem 0 2,20
HK DG4V3 7CVM U 110AC 4/3 7C [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] 110 VCA positivo (fechado)  Retorno por molaem 0 2,20
HK DG4V3 7C VM U 230AC  4/3 7C [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz positivo (fechado)  Retorno pormolaem 0 2,20
HKDG4v3 8C VM U 12DC 4/3 8C [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 12VDC negativo (aberto)  Retorno pormolaem0 2,20
HK DG4Vv3 8C VMU 24DC 4/3 8C [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 24 VDC negativo (aberto)  Retorno pormolaem0 2,20
HK DG4V3 8C VM U 110AC 4/3 8C [PA/BTI-{A/B/PT]{PB/AT] 110 VCA negativo (aberto)  Retorno pormolaem0 2,20
HK DG4V3 8C VM U 230AC 4/3 8C [PA/BTI-[A/B/PT]-[PB/AT] 230 VAC 50 Hz negativo (aberto)  Retornopormolaem0 2,20
HKDG4V32N VM U 12DC 4/2 2N [PB/ATI-[PA/BT] 12VDC positivo (fechado) 2 encaixes 1,60
HKDG4V3 2N VM U 24DC 4/2 2N [PB/AT]-[PA/BT] 24 VDC positivo (fechado) 2 encaixes 1,60
HK DG4V3 2N VM U 110AC 4/2 2N [PB/AT]-[PA/BT] 110 VCA positivo (fechado) 2 encaixes 1,60
HK DG4V3 2N VM U 230AC  4/2 2N [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz positivo (fechado) 2 encaixes 1,60

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Acessorios

HK SP DG4V3 Bobina para valvula solenoide direcional HK DG4V3

HK SP DIN 43650 Efggctor elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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