SKM HM ED L AGRAR
Manga de acoplamento de encaixe comprida HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicagdo  Agricultura
Industria

Conexéo 1 Rosca externa métrica cilindrica

Tipo de vedacgéao 1 Forma E

Norma conforme ISO 7241-1 série A

Presséo operacional max. 250 bar

Fluxo volumétrico max. 240 I/min, em associacdo com SKS-Agrar

Caracteristica adicional  Perda de press&o reduzida
Unidade de valvula High-Flow
Sistema de encaixe mecanico
Fungéo Push-Pull
Acoplavel sob presséo
Substituivel com Faster 3CFPV

Faixa de temperatura  -30 °C até +100 °C

Material Aco

Protecéo de superficie  com revestimento galvanizado

Nota

Com conexdes roscadas padrao, ao determinar a pressao de servigo, a pressdo de servico maxima permitida das conexdes tem que ser considerada.

Descrigao

A luva de acoplamento de uma s6 mao desenvolvida de novo, em caso de pressao de servigo completa, pode ser acoplada a pega de acoplamento.
Outras vantagens séo a fungao Breakaway e a reduzida intensidade de acoplamento e desacoplamento.

Informagdes adicionais

O acoplamento Agrar supera os requisitos da ISO 7241-1 série A e

ISO 5675 para a area agraria e foi concebido de forma descomprometida para a poténcia

maxima. O sistema de conector Agrar e manga Agrar alcanga um

fluxo volumétrico maximo de 240 litros por minuto — um valor de pico. A operagao em tratores e equipamentos acoplaveis com poténcia intensa
como elevadores-transportadores basculantes € agora segura.

A manga do acoplamento esta disponivel em dois comprimentos distintos

e é dessa forma compativel com os acoplamentos de montagem convencionais do mercado.

Artigo

DN* Rosca de conexao Tamanho L1 Modelo SF gek.*

(mm)
SKM 13 HM 3ED L AGRAR 12 M 22x1,5 32 3 110,3 14,0 longo 4 0,585

DN = diametro nominal — SF acopl. = fator de seguranc¢a acoplado

Acessoérios

SKM ZUBS 3 C Luvas de acoplamento com protegao antipoeira, SKM..
SKM ZUBS 3 CB  Luvas de acoplamento com protegao antipoeira, SKM..

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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