FI HD GEH
Carcaca para filtro de alta pressao 400bar HANSA[/ FLEX

Caracteristicas .

Modelo sem valvula de desvio, sem indicador de | = |
acumulo de sujeira il

Temperatura min. -10°C l I

Temperatura max. 120 °C b an

Material Cabecote de filtro de SAE

Pressédo operacional até 400 bar -

Escopo de fornecimento  sem elemento de filtro m{r . | S

Nota

Medida "L": espago livre necessario para troca do elemento filtrante

Descrigao
Filtro de pressao para montagem de tubulagéo
Conexao para indicador de acumulo de sujeira M20 x 1,5, fechada com parafuso

Instrugdes de encomenda
O elemento de filtro nao esta incluido! Encomendar separadamente.

Artigo

para tipo de filtro
FIHD GEH N 040 050 G12  FI HD 040, 050 Rosca 1/2" 80,0 189,0 31,0 92,0 66,0 400 27 3,6
FIHD GEH N 070 090 G34 FI HD 070, 090 Rosca 3/4" 80,0 267,0 31,0 92,0 66,0 400 27 3,9
FIHD GEH N 085 100 G34 FI HD 085, 100 Rosca 3/4" 80,0 343,0 31,0 92,0 66,0 400 27 5,1
FIHD GEH N 170 195 G114 FI HD 150, 170 Rosca 1.1/4" 110,0 284,0 46,0 143,5 109,0 400 30 8,5
FIHD GEH N 260 300 G114  FI HD 260, 300 Rosca 1.1/4" 110,0 409,0 46,0 143,5 109,0 400 30 15,3

BD = pressao operacional

Acessorios
HK VA PIS M Indicador de acimulo de sujeira mecanico
HK VA PIS EL Indicador de acimulo de sujeira elétrico

é peca sobressalente para os seguintes produtos
FI HD 400 Filtro de alta pressado 400bar

Elementos complementares
FIHD E MA Elemento filtrante para filtro de alta pressdo MA

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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