
HK VA EL
Indicador de acúmulo de sujeira elétrico

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Nota
Em caso de interruptores elétricos o ajuste do ponto de comutação é “crescente”
Sem utilização para os filtros de pressão FI HD 400, FI MD 315 e suas carcaças FI HD GEH, FI MD GEH

Descrição
Indicadores de acúmulo de sujeira em versão elétrica para filtros de retorno e pressão

Artigo
Descrição Rosca Tipo Modelo Medidas Ponto de comutação Peso 
 (bar) (kg)
HK VA FX
HK VA N8

Rosca 1/8"
Rosca 1/2"

elektrical, max. 250VAC
elektrical, max. 115VDC

Inversor
Inversor

Altura 74mm
Altura 65mm

1,3
7,0

0,06
0,16

é acessório para os seguintes produtos
FI RL Filtro de retorno
FI RL GEH Carcaça para filtro de retorno
FI SP R 1 Filtro de retorno Spin-On Tipo 1
FI SP R 2 Filtro de retorno Spin-On Tipo 2
FI SP R 3 Filtro de retorno Spin-On Tipo 3
FI SP R/S FK Cabeçote filtrante para filtro de retorno Spin-On/filtro de aspiração


