
HK PBA
Bomba de êmbolo axial de eixos inclinados

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Características
Modelo Bomba contínua

Vedações Viton
Conexão de óleo de vazamento Rosca 3/8"

Rosca lado da pressão Rosca 3/4" até 63 VFU ccm
Rosca 1" a partir de 80 VFU ccm

Rosca lado da aspiração Rosca 3/4" até 63 VFU ccm
Rosca 1" a partir de 80 VFU ccm

Escopo de fornecimento incl. bocal de aspiração e mangueira de
inspeção

Descrição
Fixed displacement pump – hole pattern 80 x 80 – dia. 80 –  shaft 8x32x16 ISO 14 – threaded fitting
Suction socket Ø 51.8 mm for HK PBA *** 51SF,
Suction socket Ø 64.5 mm for HK PBA *** 64SF
Changing rotational direction can be done by changing the setting screw and suction socket. Details can be found in the accompanying instructions.
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HK PBA 005 L 80 51 SF
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HK PBA 056 L 80 51 SF
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HK PBA 130 LR 80 64 SF
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p2 = pressão operacional  –  p3 = pressão máxima


