BRAU SD

Mangueira de alimentos

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicagéo

Industria alimenticia

Caracterfsticas especiais

As mangueiras de sucgéo e de pressao sao
adequadas para cerveja e uma ampla
variedade de alimentos nao gordurosos
Com teste livre de ftalatos, de acordo com
1907/2006 / CE (REACH)

a prova de vacuo 675 mmHg (26,6 inHg)

Homologagédo

Em conformidade com FDA 21 CFR 177.2600
RECOMENDACAO BFR XXI CAT 2

DM 21.03.73 E SEGUINTES
REGULAMENTO EUROPEU 1935/2004/EC
MINISTERIO DA SAUDE E DE AVISO DE
PREVIDENCIA SOCIAL DO JAPAO
NO.370,1959 E NO.201,2006

Padrdo Sanitario 3A Classe Il. REGISTRO
RAL G-74

Camada interna

Borracha EPDM especial branca, inodora e
atoxica, grau alimenticio geral

Reforgo

reforgo téxtil sintético, altamente resistente ao
rompimento, e espiral de fio de aco

Camada externa

borracha sintética com elevada resisténcia a
abrasao, ao 0z0Onio e as intempéries
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Cor vermelho
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 120 °C
Artigo
Polegada @ interno @ externo Espessura da parede Pressao operacional Pressao de ruptura Raio de curvatura min.

(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
BRAU SD 13-6 1/2" 13 24 5,5 16,0 48 45
BRAU SD 16-6 5/8" 16 27 5,5 16,0 48 55
BRAU SD 19-6 3/4" 19 31 6,0 16,0 48 65
BRAU SD 25-6 1" 25 37 6,0 16,0 48 90
BRAU SD 32-6 1.1/4" 32 44 6,0 16,0 48 120
BRAU SD 38-6.5 1.1/2" 38 53 6,5 16,0 48 155
BRAU SD 50-8 2" 50 66 8,0 16,0 48 215
BRAU SD 63-8 2.1/2" 63 81 8,0 16,0 48 275
BRAU SD 75-9 3" 75 94 9,5 16,0 48 330
BRAU SD 100-10 4" 100 120 10,0 16,0 48 450

BD = pressé&o operacional — DN = diametro nominal

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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