HK SAH
Cilindro com haste vazada de aluminio 700 bar HANSA[/FLEX

Caracterfsticas 2
Modelo Cabecote do cilindro temperado - - [[.70N
Embolo revestido com cromo duro "n@) el e f
Retragdo da mola —
Pressdo operacional  max. 700 bar e
Material Aluminio e

Protegédo de superficie  anodizado b

Escopo de fornecimento  com luva de acoplamento rapido 3/8"-18 NPT

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrigéo

Os cilindros com haste vazada sao aplicados para acionamentos de presséo e de tragéo.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Fixagao simples por rosca no corpo do cilindro

Raspadores de émbolo para evitar contaminagéo

Cabeca de apoio substituivel

Nao adequada para utilizagdes prolongadas com alta frequéncia de repeti¢ao.

Artigo

Curso Superfi- A Volume Peso

cie
(mm)  (cm2) ) (cc) (kg)
HK SAH 03015 301,8 30 150 44,0 352 502 330 130 90 68 32 40 55 1111316 9 Me 1100 19 660 11,5
HK SAH 06010 5780 60 100 84,0 208 398 560 175 125 95 37 40 80 2.3/4"-16 12 M6 1550 19 842 19,5

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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