HK WW AL

Bomba manual de aluminio 700 bar

HANSAVFLEX

Caracteristicas HICWW AL

Modelo

valvula limitadora de pressao interna

Pressdo operacional max. 700 bar

Conexoes

Rosca interna NPT 3/8"

Material

Corpo em aluminio

Escopo de fornecimento  incl. manémetro

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrigao
Para cilindros com grandes volumes de 6leo, recomenda-se a aplicagdo de bombas de 2 niveis.
Alavanca manual pode ser utilizada como pega de transporte ap6s travamento.

Artigo
volume util de Niveis Volume Nivel 1  Volume Nivel 2  Pressao nivel 1  Pressao nivel 2
6leo max. max. max.
((<9) ((<9) ((<9) (bar)
HKWW WH1  500,0 2 7,2 0,9 700 290 60 174 394 43
HKWW WH2  900,0 2 17,0 1,7 700 460 60 174 565 5,3
Acessérios
NY 2100 Mangueira de pressdo maxima termoplastica
GKS Protecéo antidobra em borracha
PNY 2100 HN  Niple de compressdo, AGN
PHY 2100 Terminal de compressao, NY 2100
SKL HN SP Metade mével de engate rapido roscado
SKL ZUBS SP  Protecao antipoeira para SKL..SP
SKF IN SP Metade fixa de engate rapido roscado
SKF ZUBS SP  Protegao antipoeira para SKF..SP

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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