HK 9RD 04 BGO HANSAVFLEX

Caracteristicas

Modelo sem valvulas de compensagao de fase
dreno interno de 6leo de vazamento

Rotational speed range 1200 - 2700 U/min

Pressure difference max. 30 bar (entre as segbes)
Velocidade de rotagéo r dad 1800 - 2000 U/min
Nota

Antes da colocag@o em funcionamento na instalagéo a primeira entrada do distribuidor de engrenagens devera ocorrer sem carga.

Descrigéo

Estes distribuidores destinam-se a alimentagéo de quatro circuitos hidraulicos independentes com apenas uma bomba

Erro de distribuicdo aprox. 3 %

Concepgao de distribuidor de engrenagem; qi = Q/z * 1000/n

gi = volume absorvido por rotagcdo/segéo [cm3]; Q = fluxo volumétrico de entrada total [I/min]; z = nimero de seg¢des; n = rotagao [rpm]

Artigo
Descricao Volume de entrada Fluxo por Fluxo por Fluxo por

em cada segao elemento min. elemento elemento

(<) (L/min) :Illi)l(n) (L/min)
HK9RD 0401 0,17 210 0,20 1,20 0,40 293 2922 46 325 5425 883 s0 278 65 1.2
HK9RD 04 02 0,25 210 0,30 1,80 0,70 299 2946 46 325 5425 883 s0 281 65 1.2
HK9RD 04 04 0,45 210 0,60 3,00 1,20 315 3010 46 325 5425 883 s0 287 65 1.2
HK9RD 04 05 0,57 210 0,80 3,80 1,50 325 3050 46 325 5425 883 s0 291 65 1.2
HK9RD 04 06 0,76 210 1,00 4,80 2,00 340 3110 46 325 5425 883 s0 297 65 1.2

p1: pressdo operacional max.

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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