CHEM TEFLON-FC

Mangueira para transporte de produtos quimicos

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicagéo

Industria quimica

Caracter(sticas especiais

Com teste livre de ftalatos, de acordo com
1907/2006 / CE (REACH)

a prova de vacuo 675 mmHg (26,6 inHg)
Tipo Q/T de acordo com EN 12115 (R

Norma

EN 12115, TRBF131 parte 2

Camada interna

PTFE preto

Reforgo

reforgos téxteis sintéticos, espirais de fio de
aco galvanizados, cordéo flexivel de cobre

Camada externa

liso

EPDM

condutor

Resisténcia a abrasao, envelhecimento e ao
ozbnio

tecido padronado

Cor preto
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 150 °C

Homologagéo

De acordo com FDS21 CFR 177.1550
USP XXXII classe VI
ISO 10993 segbes 5,10,11:2009

Artigo
Polegada dinterno @ externo Pressao operacional Presséo de ruptura Raio de curvatura min.

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
CHEM 13-6 TEFLON-FC  1/2" 13,0 25 16,0 64 0,7 90
CHEM 19-6 TEFLON-FC  3/4" 19,0 31 16,0 64 0,7 130
CHEM 25-6 TEFLON-FC 1" 25,0 37 16,0 64 0,7 170
CHEM 32-6 TEFLON-FC  1.1/4" 32,0 44 16,0 64 0,7 215
CHEM 38-6.5 TEFLON-F  1.1/2" 38,0 51 16,0 64 0,7 255
CHEM 50-8 TEFLON-FC 2" 50,0 66 16,0 64 0,7 330
CHEM 63.5-8 TEFLON-F  2.1/2" 63,5 80 16,0 64 0,7 430
CHEM 75-8 TEFLON-FC 3" 75,0 91 16,0 64 0,7 510
CHEM 100-8 TEFLON-FC 4" 100,0 116 12,0 48 0,7 675

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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