
VSH VA
Bucşă de întărire pentru ţevi
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Caracteristici
Tip constructiv Bucşe de întărire
Material oţel inoxidabil

Articol
Denumire pentru Ø interior ţeavă Ø D1 Ø d2 L1 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

VSH 04 ID VA
VSH 05 ID VA
VSH 06 ID VA
VSH 07 ID VA
VSH 08 ID VA
VSH 09 ID VA
VSH 10 ID VA
VSH 11 ID VA
VSH 12 ID VA
VSH 13 ID VA
VSH 14 ID VA
VSH 15 ID VA
VSH 16 ID VA
VSH 17 ID VA
VSH 18 ID VA
VSH 19 ID VA
VSH 20 ID VA
VSH 22 ID VA
VSH 23 ID VA
VSH 24 ID VA
VSH 25 ID VA
VSH 26 ID VA
VSH 30 ID VA
VSH 31 ID VA
VSH 32 ID VA
VSH 33 ID VA
VSH 38 ID VA
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12,0
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24,0
25,0
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30,0
31,0
32,0
33,0
38,0
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4,8
5,8
6,8
7,8
8,8
9,8
10,8
11,8
12,8
13,8
14,8
15,8
16,8
17,8
18,8
19,8
21,8
22,8
23,8
24,8
25,8
29,8
30,8
31,8
32,8
37,8

2,6
3,6
4,6
5,6
6,6
7,6
8,6
9,6
10,2
11,2
12,2
13,2
14,2
15,2
16,2
17,2
18,2
20,2
21,2
22,2
23,2
24,2
27,2
28,8
29,2
30,2
35,8

15,5
14,0
15,5
17,0
16,5
16,5
16,5
15,5
17,0
17,0
17,0
17,5
17,5
18,0
22,0
18,0
18,0
23,5
23,5
18,0
18,0
23,5
21,0
22,5
26,5
26,5
23,5

Variante produs
VSH Bucşă de întărire pentru ţevi, Oţel
VSH MG Bucşă de întărire pentru ţevi, Alamă


