DSFS (3000 PSI)

Piesa de legatura cu flansa si inel de sudura cap la cap SAE

HANSAVFLEX

Caracteristici

Seria de presiuni 3000 psi

Standard SAE J518C 5
ISO 6162 : g

Forma constructivd  drept -

Tip constructiv

Inel fixat prin sudura-piesa de legatura cu flansa
SAE

Fixare

cu set de suruburi metrice

Set de livrare

cu 2 semiflanse, set de suruburi si inel O

Material

$355J2G3 (ST52.3)

Protectia suprafefei

acoperire galvanica

Indicatie

Presiunea maxima de lucru indicata se refera la flansa! Presiunea efectiva de lucru se determina in functie de teava (grosimea peretelui)

si a calitatii tevii!

Atrticol

Denumire

Dimensiunea

constructiva

DSFS 3001-16 350 172" 16x2 16,0 120 381 54 175 456 82 85 M8x30 5/16"x1.1/4"
DSFS 3001-21.3 350 172" 213x4,7 220 155 381 54 175 456 82 85 M8x30 5/16"x1.1/4"
DSFS 3002-25 350 3/4" 25x 3 270 189 476 65 222 51,8 100 105 M10x30 3/8"x1.1/4"
DSFS 3002-26.9 350 3/4" 269x39 270 189 476 65 222 51,8 100 105 M10x30 3/8"x1.1/4"
DSFS 3003-28 315 1" 28x3 280 220 524 70 262 584 100 105 M10x35 3/8"x1.1/4"
DSFS 3003-30 315 1" 30x4 300 220 524 70 262 584 100 105 M10x35 3/8"x1.1/4"
DSFS 3003-33.7 315 1" 33,7x45 340 247 524 70 262 584 100 105 M10x35 3/8"x1.1/4"
DSFS 3003-38 315 1" 38 x5 380 280 524 70 262 584 100 105 M10x35 3/8"x1.1/4"
DSFS 3004-38 250 1.1/4" 38 x5 380 280 587 79 302 726 110 10 ™ 716" x 1.1/2"
DSFS 3004-42.4 250 1.1/4" 424x6,3 430 29,7 587 79 302 726 110 10 ™ 7/16" x 1.1/2"
DSFS 3005-38 200 1.1/2" 38 x4 380 300 699 94 357 822 114 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
DSFS 3005-42 200 1.1/2" 42 x5 420 320 699 94 357 822 114 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
DSFS 3005-45 200 1.1/2" 45x5 450 350 699 94 357 822 114 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
DSFS 3005-48.3 200 1.1/2" 483x7,1 49,0 340 699 94 357 822 114 135 M12x356 1/2"x1.1/2"
DSFS 3006-55 200 2" 55 x5 55,0 450 77,8 102 429 964 114 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
DSFS 3006-60.3 200 2" 60,3x 8 60,3 440 778 102 429 964 114 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
DSFS 3007-65 160 2" 65 x 6 650 530 889 114 508 1082 116 135 M12x40 1/2"x1.3/4"
DSFS 3007-70 160 2.1/2" 70x7,5 700 550 889 114 508 1082 116 135 M12x40 1/2"x1.3/4"
DSFS 3007-76.1 160 2.1/2" 76,1x71 740 620 889 114 508 1082 116 135 M12x40 1/2"x1.3/4"
DSFS 3008-80 138 2.1/2" 80 x6 80,0 680 1064 135 619 1306 120 167 M16x45 5/8"x2"

DSFS 3008-88.9 138 3" 88,9x8 900 730 1064 135 619 1306 120 167 M16x45 5/8"x2"

DSFS 3009-100 35 3.1/2" 100 x 6 1000 88,0 1207 152 699 1390 120 170 M16x45 5/8"x2"

DSFS 3009-88.9 35 3" 88,9x8 90,0 73,0 1207 152 699 1390 120 170 M16x45 5/8"x2"

DSFS 3010-110 35 3.1/2" 110x 6 1100 98,0 1302 162 778 1520 120 170 M16x50 5/8"x2"

DSFS 3010-114.3 35 4" 1143x88 1150 96,7 1302 162 778 1520 120 170 M16x50 5/8"x2"

DSFS 3011-133 35 5" 133x6,5 1330 1200 1524 184 921 1800 120 170 M16x50 5/8"x2"

DSFS 3011-139.7 35 5" 139,7x10 1400 1200 1524 184 921 1800 120 170 M16x50 5/8"x2"

PN = Presiunea nominala PB = Presiunea max. de lucru

*1) = la alegere M 10 x 30 sau M 12 x 35

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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