RED GD
Reductie flansa bloc SAE, unghi 90° HANSA[/ FLEX

Caracteristici . c[;
Seria de presiuni 6000 psi T T
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Forma constructivd  Racord 90° - C:1 ’ @BIM
Tip constructiv Reductie flansa bloc SAE (- | d)_ -

—
Fixare filet interior pentru suruburi metrice w ':__CE 4 Ei
Material $355J2G3 (ST52.3) ol [ M o

Protectia suprafetei  acoperire galvanica

Indicatie
Presiunea maxima de lucru indicata se refera la flansa! Presiunea efectiva de lucru se determina in functie de teava (grosimea peretelui)
si a calitatii tevii!

Articol
Denumire PB 10.9 Dimensiunea
constructiva
(bar)

RED GD 603-602 400 1" 23 19 572 50,8 82 278 238 68 64 14 37 40 M 10
RED GD 604-602 400 1.1/4" 30 19 66,7 50,8 96 318 238 76 72 16 41 46 M 10
RED GD 604-603 400 1.1/4" 30 23 66,7 57,2 96 31,8 278 76 72 16 41 46 M 12
RED GD 605-604 400 1.1/2" 38 30 794 66,7 114 365 318 86 89 19 50 52 M 14
RED GD 606-605 400 2" 50 38 9,8 794 133 445 365 110 110 22 59 70 M 16

PN = Presiunea nominala PB = Presiunea max. de lucru

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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