SFCE (3000 PSI)
Flansé ou filet exterior SAE HANSAVFLEX

Caracteristici

Seria de presiuni 3000 psi

Standard DIN 3901/3902

Forma constructivd  drept

Tip constructiv Flansa cu filet exterior SAE
Set de livrare numai piesa intermediara
Material S355J2G3 (C22)

Protectia suprafetei  acoperire galvanica

Indicatie
Presiunea nominala indicata este stabilitd conform SAE J 518 C in functie de flansa, respectiv de teava ce urmeaza a fi sudata.
Suruburile recomandate sunt indicate in coloanele M (metr) sau M (unc).

Atrticol

Denumire i Dimensiunea

constructiva

SFCE 3001 L15 L 15 315 12" M22x1,5 302 16/20 381 175 482 70 87 M8x30 516"x1.1/4"
SFCE 3002 .18 L 18 315 3/4" M26x1,5 381 15/20 476 222 532 75 107 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3002122 L 22 160 3/4" M30x2 381 19 476 222 532 75 107 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3002128 L 28 160 3/4" M36x2 381 19 476 222 532 75 107 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3003128 L 28 160 1" M36x2 444 24 524 262 542 75 107 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3004 .28 L 28 160 1.1/4" M36x2 508 22 587 302 586 7,5 *1 *2 716" x 1.1/2"
SFCE3004L35 L 35 160 1.1/4" M45x2 508 30/32 587 302 582 105 1 *2 716" x 1.1/2"
SFCE 3005142 L 42 160 1.1/2" M52x2 603 36 699 357 642 110 135 M12x40 1/2"x1.1/2"
SFCE 3001S16 S 16 350 1/2" M24x1,5 302 13 381 175 502 85 87 M8x30 5/16"x1.1/4"
SFCE 3002S20 S 20 350 3/4" M30x2 381 16/20 476 222 572 105 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3002S25 S 25 350 3/4" M36x2 381 17 476 222 572 120 107 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3003S25 S 25 315 1" M36x2 444 20 524 262 582 120 107 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3003830 S 30 315 1" M42x2 444 24 524 262 632 135 107 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 3004825 S 25 250 1.1/4" M36x2 508 20/27 587 302 602 120 *1 *2 716" x 1.1/2"
SFCE 3004830 S 30 250 1.1/4" M42x2 508 25/28 587 302 622 135 ™1 *2 7/16" x 1.1/2"
SFCE 3004838 S 38 250 1.1/4" M52x2 508 28 587 302 666 160 ™1 *2 716" x 1.1/2"
SFCE 3005S38 S 38 200 1.1/2" M52x2 603 32 699 357 702 160 135 M12x40 1/2"x1.1/2"

Seria: LL = foarte usoara L =usoard S =grea — PN = Presiunea nominald PB = Presiunea max. de lucru — @ RAD = diametrul exterior al tevii

*1) = la alegere 10,5, 12,0 sau 12,5 - *2) = la alegere M 10 x 30 sau M 12 x 35

Variante produs
SFCE M (3000 / 6000 PSI) Flansa cu filet exterior SAE, cu 2 semiflanse, set de suruburi, inel O, piulita si inel de taiere
SFCE U (3000 / 6000 PSI) Flansa cu filet exterior SAE, cu 2 semiflanse, set de suruburi, inel O, piulita si inel de taiere

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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