VF (3000 PSI)

Flansa plina SAE

HANSAVFLEX

Caracteristici

Seria de presiuni 3000 psi

Standard SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Forma constructivd  drept

Tip constructiv Flansa plina SAE

Fixare Alezaj pentru surub

Set de livrare numai flansa

Material S§355J2G3 (ST52.3)

Protectia suprafetei  acoperire galvanica

Indicatie
Suruburile recomandate sunt indicate in coloanele M (metr) sau M (unc).

ZaL

.

T
N

II

or

'

Atrticol
Denumire Dimensiunea

constructiva
VF 3001 350 1/2" 31,0 24,3 381 54 175 456 19 13 6,2 8,7 M8x25 5/16"x1.1/4"
VF 3002 350 3/4" 389 32,1 476 65 222 518 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3003 315 1" 452 385 524 70 262 584 24 16 7,5 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3004 250 1.1/4" 516 43,7 58,7 79 302 726 22 16 75 120 M10x30 7/16"x1.1/2"
VF 3004-6000 400 1.1/4" 516 43,7 58,7 80 302 73,0 33 24 7,5 125 M12x45 -
VF 3005 200 1.1/2" 61,1 50,8 69,9 94 357 822 25 16 75 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006 200 2" 722 62,7 778 102 429 964 26 16 9,0 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006-6000 400 2" 722 62,7 778 103 429 97,0 43 30 9,0 135 M12x50 -
VF 3007 160 2.1/2" 849 749 839 114 508 1082 38 19 9,0 135 M12x40 1/2"x1.1/2"
VF 3008 160 3" 1024 90,9 1064 135 619 1306 41 22 9,0 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3009 35 3.1/2" 1151 1024 120,7 152 699 139,0 28 22 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"
VF 3010 35 4" 1278 1151 1302 162 778 1520 35 25 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"
VF 3011 35 5" 1532 1405 1524 184 921 180,0 41 28 10,7 17,0 M16x55 5/8"x2"

PN = Presiunea nominala PB = Presiunea max. de lucru

Accesorii

AFS SCHR M Set de suruburi metrice, cu locas hexagonal
AFS SCHR U Set de suruburi UNC, cu locas hexagonal
SCHRAUBE M Surub cu gaura interioara hexagonala

SCHRAUBE M VZ  Surub cu gaura interioara hexagonala

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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