WVA AL
Racord pompa (4 orificii), aluminiu, 90° HANSA[/ FLEX

Caracteristici -t
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Fixare cu set de suruburi metrice T a
Set de livrare cu set de suruburi metrice si inel O
Material Aluminiu
Indicatie

Presiunea maxima de lucru indicata se refera la flansa! Presiunea efectiva de lucru se determina in functie de teava (grosimea peretelui)
si a calitatii tevii!

Articol
Denumire Presiune PB A Suruburi 1 Suruburi 2
(CED)

WVA 100 55 120 G1"-11 25,0 55 29 54,0 8,5 (2x)M8x45 (2x) M8x60 29,74 x 3,53
WVA 12 30 180 G1/2"-14 115 30 18 40,0 6,5 (2x)M6x30 (2x)M6x45 15,88x 2,62
WVA 12 35 180 G1/2"-14 14,0 35 18 42,5 6,5 (2x)M6x30 (2x)M6x45 18,72x2,62
WVA 12 40 180 G1/2"-14 17,0 40 24 47,5 6,5 (2x)M6x35 (2x)MB6x55 22,22x2,62
WVA 34 40 180 G3/i4"-14 17,0 40 24 47,5 6,5 2x)M6x35 (2x)MB6x55 22,22x2,62
WVA 34 55 180 G3/4"-14 250 55 29 54,0 8,5 2x)yM8x45 (2x)M8x60 29,74 x 3,53
WVA 38 30 180 G3/8"-19 115 30 18 40,0 6,5 2x)yM6x30 (2x)M6x45 15,88x2,62
WVA 38 35 180 G3/8"-19 14,0 35 18 42,5 6,5 2x)yM6x30 (2x)M6x45 18,72x2,62

PN = Presiunea nominala PB = Presiunea max. de lucru

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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