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Spray multifuncţional
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Caracteristici
Domeniu de temperaturi -50° C până la +210° C

Descriere
Spray-ul multifuncţional 44 are aplicaţii în toate domeniile industriale şi în atelierele de specialitate. Datorită formulei active speciale şi
a caracteristicilor excelente de penetrare, acest produs reuneşte mai multe efecte: protecţia anticorozivă, curăţarea, respingerea apei,
lubrifierea şi conservarea.

Informaţii suplimentare
Spray-ul multifuncţional 44 rezistă la intemperii şi din acest motiv, utilizarea sa este nelimitată în domeniile atelierelor specializate,
automobilelor, transportului maritim, electricităţii şi agriculturii, în gospodărie şi în cadrul activităţilor desfăşurate ca hobby.
Domenii de utilizare: Desface îmbinările cu şurub, bolţurile, armăturile şi ventilele blocate din cauza ruginii, penetrează şi dizolvă
rugina, respinge umezeala de la contactele electrice, protejează faţă de curenţii de fugă şi facilitează pornirea motoarelor umede. Elimină
zgomotele de scârţâit de la balamale, ghidaje, lagăre şi de la toate tipurile de articulaţii şi cuplaje. Curăţă suprafeţele metalice
contaminate şi lasă o peliculă subţire, aderentă pe o perioadă îndelungată, fără să ungă sau să lipească, fără să atragă praful.
Protejează şi întreţine toate uneltele, utilajele, dispozitivele electrice şi aparatele mecanice de precizie (ca uneltele de măsură, lacătele
şi armamentul) şi le păstrează în stare de funcţionare

Articol
Denumire Cuprins 
 (mL)
MULTISPRAY 44 400


