
VHMO 90
Capac filetat cu locaş hexagonal
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22.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Racord 1 Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1 Formă F
Tip constructiv Capac filetat cu locaş hexagonal
Forma constructivă drept
Material Oţel
Protecţia suprafeţei acoperire galvanică

Articol
Denumire Presiune de lucru bar G1 Ø D i L1 SW Inel O
 (mm) (mm) (mm) (mm)

VHMO 90-08
VHMO 90-10
VHMO 90-12
VHMO 90-14
VHMO 90-16
VHMO 90-18
VHMO 90-20
VHMO 90-22
VHMO 90-27
VHMO 90-33
VHMO 90-42
VHMO 90-48

PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400

M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 27 x 2
M 33 x 2
M 42 x 2
M 48 x 2

12
13
17
19
21
23
26
27
32
38
48
55

9,5
9,5
11,0
11,0
12,5
14,0
14,0
15,0
18,5
18,5
19,0
21,5

13,0
13,5
16,0
16,0
17,5
19,0
19,0
20,0
23,5
25,0
25,5
28,0

4
5
6
6
8
8
10
10
12
17
22
24

6,1 x 1,6
8,1 x 1,6
9,3 x 2,2
11,3 x 2,2
13,3 x 2,2
15,3 x 2,2
17,3 x 2,2
19,3 x 2,2
23,6 x 2,9
29,6 x 2,9
38,6 x 2,9
44,6 x 2,9

PN = Presiunea nominală   PB = Presiunea max. de lucru


