WEO SB HL / WEO SB HS
Bucsa de conexiuni WEO HANSA[/FLEX

Caracteristici
Racord 1 Bucsa de conexiuni WEO
Formé de etangare 1  Inel O etansant

Racord 2 Filet metric exterior cilindric

Forma de etangare 2  Con interior 24°

Material Otel

Articol

Denumire Dimensiunea constructiva Presiune de lucru bar

WEO 10 SBNWO6 HL L 8 1/4" PN 250 M14x1,5 10 36 19
WEO13SBNW10HL L 12 3/8" PN 250 M18x1,5 13 40 22
WEO 16 SBNW 13 HL L 15 1/2" PN 250 M22x1,5 16 41 27
WEO 23 SBNW 20 HL L 22 3/4" PN 160 M30x2 23 54 32
WEO 13SBNWO08HS S 12 3/8" PN 350 M20x 1,5 13 41 22
WEO 16 SBNW 13 HS S 16 1/2" PN 350 M24x1,5 16 43 27
WEO23SBNW20HS S 25 3/4" PN 250 M 36 x 2 23 58 41

@ d2 = diametru exterior teava — SW , S1, S2 = deschiderea cheii

Piese de schimb
WEO B DISA  Set de garnituri WEO

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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