
WEO SB O
Bucşă de conexiuni WEO

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
17.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Racord 1 Bucşă de conexiuni WEO
Formă de etanşare 1 Inel O etanşant
Racord 2 Filete UN/UNF exterioare
Formă de etanşare 2 Formă F
Material Oţel

Articol
Denumire Dimensiunea constructivă Presiune de lucru bar G1 Ø D1 i L1 S1 Inel O
 (mm) (mm) (mm)

WEO 10 SB O 04
WEO 13 SB O 06
WEO 16 SB O 08
WEO 23 SB O 12
WEO 30 SB O 16

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

PN 350
PN 350
PN 350
PN 350
PN 250

7/16" -20 UNF
9/16" -18 UNF
3/4" -16 UNF
1.1/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN

10
13
16
23
30

9
10
11
15
15

35
39
40
55
64

19
22
27
32
41

8,92 x 1,83
11,90 x 1,98
16,36 x 2,20
23,47 x 2,95
29,74 x 2,95

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

Piese de schimb
WEO B DISA Set de garnituri WEO


