
HD 100 (1SN)
Furtun de înaltă presiune HD
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Caracteristici
Domeniul de utilizare Circuite de presiune medie-înaltă şi joasă

Furtunuri de retur
Standard EN 853 1 SN
Strat interior cauciuc sintetic, rezistent la ulei
Inserţie o inserţie de textură din sârmă cu rezistenţă

mare la tracţiune
Strat exterior Cauciuc sintetic cu rezistenţă mare la

temperatură, ozon şi intemperii
Culoarea negru
Temperatură min. -40 °C
Temperatură max. 100 °C
Modificare de lungime + 2 % până la - 4 %
Medii Ulei mineral

Ulei pe bază de poliglicol
Apă (0 °C până la + 70 °C)
Emulsii apă-ulei

Indicaţie
Modificările de lungime ale furtunului se stabilesc la verificarea după EN ISO 1402 la presiune maximă de lucru.

Articol
Denumire DN* Dimens­

iune 
Ţol Ø interior

min.
Ø interior
max.

Ø Inserţie
min.

Ø Inserţie
max.

Ø exterior
max.

Presiune de
lucru 

Presiunea de
încercare 

Presiune de
plesnire 

Rază min. de
îndoire 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
HD 104
HD 106
HD 108
HD 110
HD 113
HD 116
HD 120
HD 125
HD 132
HD 140
HD 150

5
6
8
10
12
16
19
25
31
38
51

3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
32

3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"

4,6
6,2
7,7
9,3
12,3
15,5
18,6
25,0
31,4
37,7
50,4

5,4
7,0
8,5
10,1
13,5
16,7
19,8
26,4
33,0
39,3
52,0

9,0
10,6
12,1
14,5
17,5
20,6
24,6
32,5
39,3
45,6
58,7

10,0
11,6
13,3
15,7
19,1
22,2
26,2
34,1
41,7
48,0
61,7

12,5
14,1
15,7
18,1
21,4
24,5
28,5
36,6
44,8
52,1
65,5

250,0
225,0
215,0
180,0
160,0
130,0
105,0
88,0
63,0
50,0
40,0

500
450
430
360
320
260
210
175
150
100
80

1000
900
850
720
640
520
420
350
250
200
160

90
100
115
130
180
200
240
300
420
500
630

DN = diametru nominal


