HD 600 (R13)
Furtun de inalté presiune HD HANSAVFLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare  Circuite de inalta presiune cu sarcind mare
Actionari hidrostatice

Standard EN 856 R 13

Strat interior cauciuc sintetic, rezistent la ulei

Insertie sase insertii spiralate din sarma de otel cu
rezistenta mare la tractiune

Strat exterior Cauciuc sintetic cu rezistenta mare la
temperatura, ozon si frecare

Culoarea negru

Temperatura min. -40 °C

Temperaturda max. 121 °C

Modificare de lungime  +2 % panala-2 %

Medii Ulei mineral
Glicol
Apa (0 °C panala + 70 °C)
Emulsii apa-ulei

Indicatie
Modificarile de lungime ale furtunului se stabilesc la verificarea dupa EN ISO 1402 la presiune maxima de lucru.

Atrticol

Denumire DN* Dimen- Tol @ (%] (] (%] (%] (0] Presiune  Presiunea de Presiune de Raza min. de
siune interior interior Insertie Insertie  exterior exterior de lucru incercare plesnire indoire

min. max. min. max. min. max.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ((ED) (CED) (CED) (mm)

HD 650 51 32 2" 504 52,0 66,9 69,3 69,5 72,7 345,0 690 1379 630

DN = diametru nominal

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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