
MD 100
Furtun de presiune medie
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Caracteristici
Domeniul de utilizare Circuite de presiune medie şi joasă
Standard SAE 100 R 5
Strat interior cauciuc sintetic, rezistent la ulei
Inserţie o inserţie de textură textilă şi o textură din sârmă

din oţel
Strat exterior o inserţie de textură textilă înglobată în cauciuc

sintetic
Culoarea negru
Temperatură min. -40 °C
Temperatură max. 100 °C
Medii Ulei mineral

Ulei pe bază de poliglicol
Apă (0 °C până la + 70 °C)
Emulsii apă-ulei

Articol
Denumire DN* Dimensi

une 
Ţol Ø interior

min.
Ø interior
max.

Ø exterior
min.

Ø exterior
max.

Presiune de
lucru 

Presiunea de
încercare 

Presiune de
plesnire 

Rază min. de
îndoire 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
MD 104
MD 106
MD 108
MD 110
MD 113
MD 116
MD 120
MD 125
MD 132
MD 140

5
6
8
10
12
16
22
28
35
38

4
5
6
8
10
12
16
20
24
32

3/16"
1/4"
5/16"

1/2"
5/8"
7/8"

1.3/8"

4,8
6,4
7,9
10,3
12,7
15,9
22,2
28,6
34,9
46,0

5,5
7,2
8,7
11,1
13,7
17,0
23,3
29,8
36,1
47,2

12,7
14,3
16,7
18,9
22,8
26,8
30,6
37,3
43,7
55,2

13,7
15,3
17,6
20,0
24,0
28,0
32,2
38,9
45,2
57,6

207,0
207,0
155,0
138,0
121,0
103,0
55,0
43,0
34,0
24,0

414
414
310
276
241
207
110
86
69
48

827
827
620
552
483
414
221
172
138
97

76
95
102
117
140
165
187
229
267
337

DN = diametru nominal


