NY 2100

Furtun de maxima presiune din termoplast

HANSAVFLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare  Aplicatii la presiune maxima
Scule de Tnalta presiune
Sisteme de salvare de urgenta
Foarfeci pentru urgente

HANSA-F EX

Caracteristici speciale ~ Furtun cu rezistenta mare la indoire
flexibilitate buna la temperaturi scazute

Strat interior Poliamida

Insertie o insertie de Impletitura din aramid si o insertie
de impletitura de sarma de otel cu rezistenta
mare la tractiune

Strat exterior Poliuretan

Temperatura min. -40 °C

Temperaturd max. 100 °C

Medii Ulei mineral
Uleiuri sintetice

N¥2106 =

Articol

Denumire Dimensiune I J interior @ exterior Presiune de lucru  Presiune de plesnire  Raza min. de indoire Culoarea
(mm) (mm) (bar) (CED) (mm)

NY 2106 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 negru

NY 2106 B 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 albastru

NY 2106 GE 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 galben

NY 2106 R 6 4 1/4" 6,3 13,3 700,0 2800 70 rosu

DN = diametru nominal

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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