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Furtun de aspiraţie
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Caracteristici
Domeniul de utilizare Furtun pentru conducte de aspiraţie şi reţinere în

condiţii de montaj în spaţiu redus
Standard similar cu SAE 100 R4
Strat interior cauciuc sintetic, rezistent la ulei
Inserţie două inserţii textile foarte rezistente la tracţiune şi

o spirală din oţel de arc înglobată
Strat exterior Cauciuc sintetic cu rezistenţă mare la frecare,

ozon şi intemperii
Culoarea negru
Temperatură min. -40 °C
Temperatură max. 100 °C
Medii Ulei mineral

Emulsii apă-glicol
Emulsii apă-ulei

Indicaţie
Viteza de curgere recomandată pentru agenţii tehnologici din furtunurile de aspiraţie este maxim 1m/s.

Articol
Denumire DN* Dimensiune Ţol Ø interior Ø exterior Presiune de plesnire Vid Rază min. de îndoire 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
SGB 120
SGB 125
SGB 132
SGB 140
SGB 145
SGB 150
SGB 160
SGB 163
SGB 170
SGB 176
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SGB 1102
SGB 1110
SGB 1127
SGB 1152
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DN = diametru nominal  –  Presiune de explozie: Factor de siguranţă = 3:1


