
SGD 100
Furtun de aspiraţie şi pompare
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Caracteristici
Domeniul de utilizare Aspirare la presiune joasă şi sisteme de presiune
Strat interior cauciuc sintetic, rezistent la ulei
Inserţie inserţie textilă din material sintetic, extrem de

rezistentă la rupere şi spirală din sârmă de oţel
Strat exterior Cauciuc sintetic cu rezistenţă mare la frecare,

ozon şi intemperii
Culoarea negru
Temperatură min. -40 °C
Temperatură max. 100 °C
Medii Ulei mineral

Emulsii apă-ulei

Articol
Denumire DN* Dimensiune Ţol Ø interior Ø exterior Presiune de lucru Presiune de plesnire Vid Rază min. de îndoire 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

SGD 125
SGD 132
SGD 140
SGD 150
SGD 163
SGD 176
SGD 1102

25
31
38
51
63
76
100

16
20
24
32
40
48
64

1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"

25,4
32,0
38,0
50,8
63,5
76,2
101,6

40
46
54
67
82
96
125

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

75
75
75
75
75
75
75

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

152
192
228
305
381
457
610

DN = diametru nominal


