TAFZ 100 CU

Furtun gemene de inalta presiune HD, tip TAFZ CU, lita de cupru

HANSAVFLEX

Caracteristici
Domeniul de utilizare

Furtun pentru vopsire prin stropire, conductor
electric, cu flexibilitate mare si greutate mica

Caracteristici speciale

Furtun jumelat cu lita de cupru
Caracteristici avantajoase de curgere
Rezistenta mare la lumina, intemperii,
imbatranire, medii chimice.

Strat interior

Poliamida

Insertie

o insertie de textura din poliester cu lita de cupru
pentru neutralizarea incarcaturilor electrostatice

Strat exterior

NW 4: poliamida; de la NW 6: Poliuretan

Culoarea negru
Temperatura min. -60 °C
Temperatura max. 80 °C

Modificare de lungime

+3%panala-1%

Medii

rezistenta la multi agenti tehnologici
in special la vopselele si solutiile utilizate Tn
tehnica de pulverizare a vopselelor

Indicatie

Montaj cu racorduri sertizate si filetate.
Modificarile de lungime ale furtunului se stabilesc la verificarea dupa EN ISO 1402 la presiune maxima de lucru.

Furtunurile pentru pulverizat vopsea se supun directivei privind aparatele de pulverizat lichide (ZH 1-406), emisa de asociatia de profil. Acordati

atentie integrarii acestora in alte sisteme.

Atrticol

TAFZ 104 CU 4

TAFZ 106 CU 6

Denumire DN*  Dimensiune Tol @ interior @ exterior
(mm) (mm)
3 3/16" 4,0 8,1
4 1/4" 6,3 11,2

BD* la 50°C BD* la 80°C
(bar)

325 280

225 190

DN = diametru nominal — BD = presiunea de lucru

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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