PHT
Montura presata pentru furtun cu impetitura textila HANSA[/ FLEX

Caracteristici
Tip montura Montura fara exfoliere

adecvat pentru 2TE (TE 200, TE 200B)
3TE (TE 300)
S| 200 RME

Material Otel

Protectia suprafetei  acoperire galvanica

Indicatie

Tipul de montura alocat depinde de tipul furtunului.
PHT204 pentru 2TE (TE200, TE200B)

PHT304 pentru 3TE (TE300)

Articol

Denumire Dimensiune

PHT 204 5 3 3/16" 17,0 9,8 27,3
PHT 304 5 3 3/16" 18,6 9,8 27,3
PHT 06 6 4 1/4" 19,0 11,6 28,0
PHT 08 8 5 5/16" 22,3 12,6 30,2
PHT 10 10 6 3/8" 23,0 14,9 29,5
PHT 13 12 8 1/2" 27,0 18,5 31,0
PHT 16 16 10 5/8" 32,0 21,8 33,0
PHT 20 19 12 3/4" 35,0 24,6 37,5
PHT 25 25 16 1" 42,0 30,8 45,5
PHT 32 31 20 1.1/4" 48,0 37,9 55,0
PHT 40 38 24 1.1/2" 57,2 442 63,2
PHT 50 51 32 2" 76,0 56,8 78,5

DN = diametru nominal

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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