FBS
Furtun de protectie impotriva caldurii din tesatura de silicat HANSA[/FLEX

Caracteristici
Domeniul de utilizare  Turnatorii, otelarii, fabrici de sticla, santiere

navale etc.
Caracteristici rezistenta deosebita la metale fluide, scantei, .- 1
zgura, rezistenta la uleiuri, unsori, solventi i Ty
Utilizare ca protectie la atingere la furtunurile fierbinti si XS ihd
reci =0 S

ca protectie In domeniul temperaturilor Tnalte,
special contra metalelor in stare lichida si
pulverizata in industria metalelor feroase

Culoarea albastrui

Temperatura min. -25°C

Temperaturda max. 750 °C

Material Calcium silicate fibres

Descriere
Textura izolanta rezistenta la frecare si rupere, fara azbest, pierdere la recoacere de aproximativ 2 %, caracteristici bune de izolare prin
acumulare slaba de caldura

Articol
Denumire d interior
(mm)

FBS 014 14
FBS 016 16
FBS 018 18
FBS 020 20
FBS 022 22
FBS 024 24
FBS 025 25
FBS 026 26
FBS 028 28
FBS 030 30
FBS 032 32
FBS 035 35
FBS 038 38
FBS 040 40
FBS 042 42
FBS 045 45
FBS 047 47
FBS 050 50
FBS 055 55
FBS 056 56
FBS 060 60
FBS 068 70
FBS 080 80

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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