
FBSB
Furtun de protecţie împotriva căldurii, silicat, silicon

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Domeniul de utilizare Turnătorii, oţelării, fabrici de sticlă, şantiere

navale etc.
Utilizare ca protecţie la atingere la furtunurile fierbinţi şi

reci
Culoarea lucios, roşu ruginiu
Temperatură min. -65 °C
Temperatură max. 260 °C
Temperatură de la diametrul interior de 6 mm până la 127 mm:

1090 °C pentru 15-20 min. ; 1650 °C pentru 15-30
sec.

Material Fibre din silicat de calciu

Indicaţie
Aprobat de către societatea Germanischer Lloyd, DIN 5510-2; MSHA pentru diametrele interioare între 13mm şi 127 mm
Aprobat de către societatea Germanischer Lloyd pentru diametrele interioare de la 160 mm
De la diametrul interior de 160 mm: Temperatura max: 300 °C

Descriere
Oferă protecţie deosebită împotriva metalelor fluide şi a stropirii cu metal.

Informaţii suplimentare
rezistenţă bună la lumină, UV, intemperii, apă şi ulei.

Articol
Denumire Ø interior 
 (mm)
FBSB 006
FBSB 008
FBSB 010
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