FBSS }
Furtun de protectie impotriva caldurii, fibra de sticla, silicon HANSA /FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare  Turnatorii, otelarii, fabrici de sticla, santiere
navale etc.

Standard IEC 60684-1 and 60684-2

Culoarea maro

Temperatura min. -60 °C

Temperaturd max. 250 °C

Material Glass silk fabric coated with colourless silicone
lacquer

Descriere
Ofera protectie deosebita impotriva metalelor fluide si a stropirii cu metal.

Informatii suplimentare
Rezistenta buna impotriva radiatiilor UV, ozonului, oxigenului si socurilor termice, rezistenta exceptionala la imbatranire in mediu
fierbinte.

Articol
Denumire @ interior @ exterior Grosimea peretelui
(mm) (mm) (mm)
FBSS 015 15 16,2 0,6
FBSS 018 18 18,4 0,7
FBSS 020 20 21,4 0,7
FBSS 025 25 26,4 0,7
FBSS 030 30 31,4 0,7
FBSS 035 35 36,4 0,7
FBSS 040 40 41,6 0,8
FBSS 042 42 43,6 0,8
FBSS 045 45 46,6 0,8
FBSS 050 50 51,6 0,8

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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