STOP FS

Brida pentru furtun Stopflex

HANSAVFLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare  Protectia persoanelor impotriva loviturilor
provocate de furtunuri.

Strat interior Otel si cauciuc

Protectia suprafetei  acoperire galvanica

Descriere
Brida de otel foarte rezistenta la tractiune cu insertie de cauciuc pentru montaj pe furtun.

Articol

Denumire Domeniu de strangere (mm) Surub de fixare
STOP FS 11 11.56 11-11,9 M6
STOP FS 12 12.5 12-12,9 M6
STOP FS 13 13.5 13-13,9 M 6
STOP FS 14 15 14 -15,5 M6
STOP FS 16 17 16-17,9 M6
STOP FS 17 18 17 -18,9 M6
STOP FS 18 19 18-19,9 M6
STOP FS 20 21 20-21,9 M6
STOP FS 21 22 21-229 M6
STOP FS 22 23 22-239 M6
STOP FS 24 25 24 -259 M 6
STOP FS 25 26 25-26,9 M 6
STOP FS 26 27 26 - 27,9 M 6
STOP FS 27 28 27 -28,9 M6
STOP FS 28 29 28-29,9 M6
STOP FS 30 31 30-31,9 M6
STOP FS 32 33 32-339 M6
STOP FS 34 35 34 -359 M6
STOP FS 36 37 36-37,9 M6
STOP FS 38 39 38-39,9 M6
STOP FS 39 40 39-40,9 M6
STOP FS 40 41 40-41,9 M6
STOP FS 42 43 42 - 43,9 M6
STOP FS 43 44 43 -44,9 M6
STOP FS 44 45 44 -459 M 6
STOP FS 45 47 45-47,9 M8
STOP FS 48 50 48 - 50,9 M8
STOP FS 51 53 51-53,9 M8
STOP FS 53 54 53-54,9 M8
STOP FS 54 56 54 - 56,9 M8
STOP FS 57 59 57 -59,9 M8
STOP FS 60 62 60 - 62,9 M8
STOP FS 63 65 63 - 65,9 M8
STOP FS 66 68 66 - 68,9 M8
STOP FS 69 71 69-71,9 M8
STOP FS 72 74 72-749 M8
STOP FS 75 77 75-779 M8
STOP FS 78 80 78 -80,9 M8
STOP FS 81 83 81-83,9 M8
STOP FS 84 86 84 - 86,9 M8
STOP FS 87 89 87 - 89,9 M8
STOP FS 90 92 90-92,9 M8
STOP FS 93 95 93-95,6 M8
In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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