STOP SAE
Element fixare Stopflex pentru flanse si altele HANSA[/FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare  Protectia persoanelor impotriva loviturilor
provocate de furtunuri.

Material Otel

Indicatie
La montarea flansei trebuie sa fie un surub cu 4 mm mai lung.

Descriere

Cablu de otel foarte rezistent la tractiune echipat cu ureche si carlig.

Cabilul de otel se monteaza de un capat pe furtun, cu o brida STOP-FS adecvata, iar de celalalt capat intr-un punct fix. Prin aceasta se evita
comportarea furtunului asemenea unui bici.

Indicatii referitoare comanda
Va rugam comandati separat brida STOP-FS corespunzatoare.

Articol
Denumire Orificiu de fixare Lungime Gaura
(mm) (mm) (mm)
STOP SAE 085 L 300 8,5 300 6,4
STOP SAE 105 L 300 10,5 300 6,4
STOP SAE 105 L 450 10,5 450 8,4
STOP SAE 125 L 450 12,5 450 8,4
STOP SAE 130 L 450 13,0 450 8,4
STOP SAE 145 L 450 14,5 450 8,4
STOP SAE 165 L 450 16,5 450 8,4
STOP SAE 205 L 450 20,5 450 8,4

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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