
AKL HL / AKL HS
Semicuplaj mobil, de rupere

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Domeniul de utilizare Construcţie de autovehicule
Racord 1 Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1 Con interior 24°
Presiune remanentă: Cuplarea sub presiune remanentă este

posibilă
Caracteristici DN 19 + 25 cu roată de manevră
Temperatură ulei mineral min. -40 °C
Temperatură ulei mineral max. 100 °C
Material Oţel
Protecţia suprafeţei acoperire galvanică

Descriere
Cuplajele de rupere se decuplează automat la solicitările prea mari la tracţiune şi evită astfel ruperea furtunurilor.

Informaţii suplimentare
La cuplare, tacheţii cu etanşare plană asigură pierderi scăzute de ulei, respectiv absorbţie redusă de aer.
Deoarece au o execuţie robustă, sunt adecvate condiţiilor grele de utilizare.
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DN = diametru nominal  –  BD ungek. = presiunea de lucru în stare necuplată  –  SF gek. = factorul de siguranţă în stare cuplată

Accesorii
AKL ZUB DOSE Doză cu protecţie anti-praf

Piese de schimb
AKL ZUB BLINDSTUTZEN Dop ştuţ pentru cuplaj de rupere


