SKF IR F SN78
Jumatate fixa - cuplaj filetat HANSA[/FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare  Industrie si constructie de autovehicule
Tip constructiv Snap-tite seria 78

Racord 1 Filete cilindrice interioare BSP

Forma de etangare 1 pentru cep de insurubare cu formele A, B si daca
este cazul forma E

Presiune remanentd:  Cuplarea sub presiune remanenta este posibila

Material Alama

Descriere
Cuplajele filetate sunt proiectate pentru presiuni mari si impulsuri de presiune.

Informatii suplimentare
Deoarece au o executie robusta, sunt adecvate conditiilor grele de utilizare.

Articol
Denumire DN*  Filet de conectare Presiune de lucru  Temperatura ulei mineral min.  Temperatura ulei mineral max.
(bar) (°C) (°C)
SKF 20 IRF SN78 19 G 3/4"-14 207,0 -40 90 2
SKF 32 IRF SN78 31 G 1.1/4" -1 190,0 -40 90 2

DN = diametru nominal — SF gek. = factorul de siguranta in stare cuplata

Accesorii
SKF ZUBS F SN78  Protectie anti-praf pentru SKF..SN 78

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
22.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



