SKF SF6
Jumatate fixa - cuplaj filetat HANSA[/FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare  utilizare generala de ex. in industrie, utilaje de
constructie, agrotehnica etc.

Racord 1 Flansa SAE 6000 PSI

Forma de etangare 1 cu etansare pe suprafata cu inel O SF

Presiune remanentd:  Cuplarea sub presiune remanenta este posibila
Material Otel

Protectia suprafetei  acoperire galvanica

Descriere
Cuplajele filetate sunt proiectate pentru presiuni mari si impulsuri de presiune.

Informatii suplimentare

Filetul cu autoblocare protejeaza impotriva desfacerii accidentale a imbinarii din cauza vibratiilor.
La montaj corect, mansonul filetat acopera complet inelul de franare.

Deoarece au o executie robusta, sunt adecvate conditiilor grele de utilizare.

Articol
Denumire Dimensiunea DN* Marimea Filet de Presiune Temperatura ulei Temperatura ulei SF Temperatura Temperatura ulei
constructiva flansei cuplaj de lucru  mineral min. mineral max. gek.* ulei vegetal min. vegetal max.
(bar) i g g (°C)
SKF20SF65 5 19 3/4" Rd.48x3 300,0 -30 100 4 -15 80
SKF25SF65 5 25 1" Rd.48x3 300,0 -30 100 4 -15 80

DN = diametru nominal — SF gek. = factorul de siguranta in stare cuplata

Accesorii
SKF ZUBS AL  Capacel de inchidere
SKF ZUBS Protectie anti-praf pentru SKF

Piese de schimb

SKF BREMSRING Inel de franare pentru cuplaj filetat
SKF ORING Inel O pentru SKF

SKF STUETZRING Inel de sustinere pentru SKF

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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