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Caracteristici
Domeniul de utilizare utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de

construcţie, agrotehnică etc.
Tip constructiv Cuplaj cu racord în perete despărţitor
Racord 1 Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1 Con interior 24°
Presiune remanentă: Cuplarea sub presiune remanentă este posibilă
Material Oţel
Protecţia suprafeţei acoperire galvanică

Descriere
Cuplajele filetate sunt proiectate pentru presiuni mari şi impulsuri de presiune.
Se recomandă să combinaţi doar cuplaje ale aceloraşi producători.

Indicaţii referitoare comandă
Alte valori referitoare la presiune şi temperatură, la cerere.

Informaţii suplimentare
La montaj corect, manşonul filetat acoperă complet inelul de frânare.
Filetul cu autoblocare protejează împotriva desfacerii accidentale a îmbinării din cauza vibraţiilor.
Deoarece au o execuţie robustă, sunt adecvate condiţiilor grele de utilizare.
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Accesorii
SKF ZUBS Protecţie anti-praf pentru SKF
SKF ZUBS AL Căpăcel de închidere

Piese de schimb
SKF BREMSRING Inel de frânare pentru

cuplaj filetat
SKF STUETZRING Inel de susţinere pentru

SKF
SKF ORING Inel O pentru SKF


