SKMHL3U

Mufa - cuplaj de conectare

HANSAVFLEX

Caracteristici
Domeniul de utilizare  Constructia de autovehicule (UNIMOG)
Racord 1 Filet metric exterior cilindric

Forma de etangare 1  Con interior 24°

Standard corespunzator ISO 7241-1 seria A
Material Otel

Protectia suprafetei  acoperire galvanica

Descriere

Datorita mansonului culisant cu dubla actiune este posibila o functie Push-Pull la cuplare.
Cuplajele de conectare permit o cuplare rapida.

Articol
Denumire DN* S- pentru @ Filet de Dimensiunea Presiune SF Temperatura Temperatura Temperatura  Temperatura
er- exterior conectare constructiva de lucru gek.* ulei mineral ulei mineral ulei vegetal ulei vegetal
ia teava i max. min. max.
(mm) (bar) (°C) (°C) (°C)
SKM10HL3U 10 L 12 M18x1,5 3 250,0 4 -30 100 -15 80
SKM13HL3U 12 L 15 M22x15 3 250,0 4 -30 100 -15 80

DN = diametru nominal — SF gek. = factorul de siguranta in stare cuplata

Accesorii
SKM ZUB BLINDSTECKER Conector orb pentru mufa cuplaj de conectare
SKM ZUBS Protectie anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..

Piese de schimb
SKM ORING Inel O pentru SKM
SKM STUETZRING Inel de sustinere pentru SKM

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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