SKM IR MC
Mufa - cuplaj de conectare pentru presiune medie HANSA[/FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare  utilizare generala de ex. in industrie, utilaje de
constructie, agrotehnica etc.

Racord 1 Filete cilindrice interioare BSP

Forma de etangare 1 pentru cep de insurubare cu formele A, B si daca
este cazul forma E

Set de livrare cu protectie anti-praf
Material Otel

Protectia suprafetei  acoperire galvanica

Descriere

Dimensiunea constructiva mica permite utilizarea in spatii restranse.
Pentru debit mare cu pierderea minima a presiunii.

Cuplajele de conectare permit o cuplare rapida.

Articol

Denumire Filet de conectare  Presiune de lucru Temperatura ulei mineral min. Temperatura ulei mineral max.
(bar) (°C) (°C)

SKMO06IRMC 6 G 1/4"-19 250,0 4 -30 100

SKM10IRMC 10 G 3/8"-19 250,0 4 -30 100

SKM13IRMC 12 G 1/2"-14 250,0 4 -30 100

SKM20IRMC 19 G 3/4"-14 320,0 3 -30 100

SKM25IRMC 25 G1"-1 320,0 3 -30 100

DN = diametru nominal — SF gek. = factorul de siguranta in stare cuplata

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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