
SKMS HL / SKMS HS
Mufă - cuplaj de conectare (racord în perete despărţitor)

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
25.06.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Domeniul de utilizare utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de

construcţie, agrotehnică etc.
Tip constructiv Cuplaj cu racord în perete despărţitor
Racord 1 Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1 Con interior 24°
Standard corespunzător ISO 7241-1 seria A
Material Oţel
Protecţia suprafeţei acoperire galvanică

Descriere
Manşonul culisant poate fi montat cu ajutorul inelelor elastice într-un perete despărţitor, apoi va funcţiona ca şi cuplaj de rupere.
Datorită manşonului culisant cu dublă acţiune este posibilă o funcţie Push-Pull la cuplare.
Cuplajele de conectare permit o cuplare rapidă.

Indicaţii referitoare comandă
Alte valori referitoare la presiune şi temperatură, la cerere.
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DN = diametru nominal  –  SF gek. = factorul de siguranţă în stare cuplată

Accesorii
SKM ZUBS Protecţie anti-praf pentru mufe - cuplaj SKM..
SKM ZUBS 3 CB Protecţie contra prafului pentru mufe de cuplare, SKM..
SKM ZUBS 3 C Protecţie contra prafului pentru mufe de cuplare, SKM..
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Piese de schimb
SKM ORING Inel O pentru SKM
SKM STUETZRING Inel de susţinere pentru SKM


