SKS HL FS
Piesa conectare - cuplaj de conectare HANSA[/FLEX

Caracteristici

adecvat pentru Mufa de cuplaj tip conector SKS...FS
Tip constructiv cu etansare pe suprafata

Racord 1 Filet metric exterior cilindric

Forma de etangsare 1  Con interior 24°

compatibila cu Stucchi
Material Otel
Protectia suprafetei  acoperire galvanica

Indicatie

La racordurile filetate normate, la stabilirea presiunii de lucru trebuie sa tineti cont de presiunea de lucru maxim admisa a racordului.
Diametru nominal 10, dimensiunea constructiva 2 de asemenea la modelul ED

sunt disponibile

Interschimbabil cu cuplaje conform ISO 16028.

Descriere

Cuplaj de conectare cu etansare plana pentru pierderi reduse de ulei la preaplin, respectiv absorbtie minima de aer la cuplare.
Pentru debit mare cu pierderea minima a presiunii.
Adecvate pentru utilizari in zone cu sensibilitate la mediu.

Indicatii referitoare comanda
Alte valori referitoare la presiune si temperatura, la cerere.

Atrticol

Denumire DN* Ser- pentru @ Filet de Dimensiunea Presiune de Temperatura ulei Temperatura ulei
mineral max.

ia  exteriorteava conectare constructiva lucru ¥ mineral min.
(mm) (bar) (°C) (°C)

SKS 08 HL 2 FS 8 L 10 M 16x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKS 10 HL 2 FS 10 L 12 M 18x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKS10HL2FSED 10 L 12 M 18x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKS 10 HL 3 FS 10 L 12 M 18x1,5 3 350,0 4,0 -20 100
SKS 13 HL 2 FS 12 L 15 M 22x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKS 13 HL 3 FS 12 L 15 M 22x1,5 3 350,0 4,0 -20 100

DN = diametru nominal — SF gek. = factorul de siguranta in stare cuplatd — BD = presiunea de lucru

Accesorii
SKS ZUBS FS  Protectie anti-praf pentru piesa conectare - cuplaj, SKS..FS

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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