
SKS IR SN71-3
Piesă conectare - cuplaj de conectare
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Caracteristici
Domeniul de utilizare utilizare generală de ex. în industrie, utilaje de

construcţie, agrotehnică etc.
Racord 1 Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanşare 1 pentru cep de înşurubare cu formele A, B şi dacă

este cazul forma E
Material Oţel
Protecţia suprafeţei acoperire galvanică

Descriere
Utilizare la presiuni mari şi impulsuri puternice de presiune.
Operabil cu o singură mână la cuplare (când contrapiesa este montată fix).
Cuplaj de conectare cu etanşare plană pentru pierderi reduse de ulei la preaplin, respectiv absorbţie minimă de aer la cuplare.

Articol
Denumire DN* Filet de conectare Presiune de lucru SF gek.* Temperatură ulei mineral min. Temperatură ulei mineral max.
 (bar) (°C) (°C)
SKS 06 IR SN71-3
SKS 10 IR SN71-3
SKS 13 IR SN71-3
SKS 20 IR SN71-3
SKS 25 IR SN71-3

6
10
12
19
25

G 1/4" -19
G 3/8" -19
G 1/2" -14
G 3/4" -14
G 1" -11

690,0
690,0
690,0
520,0
520,0

2
2
2
2
2

-40
-40
-40
-40
-40

90
90
90
90
90

DN = diametru nominal  –  SF gek. = factorul de siguranţă în stare cuplată

Accesorii
SKS ZUBS SN71 Protecţie anti-praf pentru piesă conectare - cuplaj, SKS..SN 71


