PA 500 AOJ A

Armatura de sertizat, DKOJ

HANSAVFLEX

Caracteristici s1
Domeniul de utilizare ~ Armatura de sertizare pentru furtunuri HD 500 "

Racord 1 Filete UN/UNF de piulita DNT G1
Formé de etangare 1 Con interior 74° cu inel O ! m l L
Prescurtare DKOJ X
Standard SO 8434-2 le L1 ._| "OR
Integrare cu siguranta contra ruperii (Interlock)

Set de livrare

Niplu de presare + montura presata

Material

Otel

Protectia suprafetei

acoperire galvanica

Articol
Denumire Dimensiune Presiune de lucru
(bar)

PA 720 AOJ 19 12 3/4" 420,0 1.1/16" -12 UN 90,0 32 19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 25 16 1" 420,0 1.5/16" -12 UN 103,5 41 25,00 x 1,50
PA 532 AOJ A 31 20 1.1/4" 420,0 1.5/8" -12 UN 115,0 50 31,47 x 1,78
PA 540 AOJ A 38 24 1.1/2" 420,0 1.7/8" -12 UN 132,0 55 37,82x1,78
PA 550 AOJ A 51 32 2" 345,0 2.1/2" -12 UN 146,0 75 50,00 x 2,00

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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