PA 500 SF 90 A
Armatura de sertizat, SFL 90° HANSA[/FLEX

Caracteristici L1 -

Domeniul de utilizare ~ Armatura de sertizare pentru furtunuri HD 500 .

Racord 1 Racord cu flansa SAE 3000 PSI DM i i

Formé de etangare 1 cu etansare pe suprafata cu inel O SF l L2

Prescurtare SFL i‘l L]

Standard SAE J518 | D i
ISO 6162-1 [

Integrare cu siguranta contra ruperii (Interlock)

Set de livrare Niplu de presare + montura presata

Material Otel

Protectia suprafetei  acoperire galvanica

Articol

Denumire Dimensiune ] Marimea flansei

PA 720 SF 90 19 12 3/4" 3/4" 38,1 6,8 127,5 58,0
PA 720 SF 25 90 19 12 3/4" 1" 445 8,1 127,5 61,0
PA 725 SF 20 90 25 16 1" 3/4" 38,1 6,8 144,0 64,5
PA 725 SF 90 25 16 1" 1" 445 8,1 158,0 67,0
PA 725 SF 32 90 25 16 1" 1.1/4" 50,8 8,1 158,0 69,5
PA 532 SF 25 90 A 31 20 1.1/4" 1" 445 8,0 162,0 76,0
PA 532 SF 90 A 31 20 1.1/4" 1.1/4" 50,8 8,0 181,0 79,5
PA 532 SF 40 90 A 31 20 1.1/4" 1.1/2" 60,3 8,0 182,0 86,7
PA 540 SF 3290 A 38 24 1.1/2" 1.1/4" 50,8 8,0 193,0 94,0
PA 540 SF 90 A 38 24 1.1/2" 1.1/2" 60,3 8,0 211,0 99,0
PA 540 SF 50 90 A 38 24 1.1/2" 2" 71,4 9,5 218,0 100,0
PA 550 SF 90 A 51 32 2" 2" 71,4 9,5 250,0 112,5

Variante produs
PA 500 SF 90 VA Armatura de sertizat, SFL 90°, otel inoxidabil

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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