PN 02 AOL 45/ PN 02 AOS 45
Niplu de sertizat, DKOL unghi 45° / DKOS unghi 45° HANSA[/ FLEX

Caracteristici
Domeniul de utilizare  Tehnica de masurare

Racord 1 Filet metric de piulita DN

Forma de etangare 1 Con exterior 24° cu inel O

Prescurtare DKOL
Standard ISO 8434-1
Material Otel

Protectia suprafetei  acoperire galvanica

Indicatie
Montura corespunzatoare: PMH 102.

Articol
Denumire Dimensiune I pentru & exterior teava
(mm)

PNO02AOL 0445 2 1 5/64" L 6 M12x1,5 46,0 15,8 14 4,0x1,5
PN 02 AOL 0645 2 1 5/64" L 8 M14x1,5 50,5 18,0 17  6,0x1,5
PN 02 AOL 0845 2 1 5/64" L 10 M16x 1,5 56,0 22,5 19 7,5x1,5
PN 02 AOS 0345 2 1 5/64" S 6 M14x1,5 46,0 15,8 17 4,0x1,5
PN 02 AOS 0445 2 1 5/64" S 8 M16x 1,5 50,5 18,0 19 6,0x1,5
PN02AOS 0645 2 1 5/64" S 10 M18x 1,5 56,0 22,5 22 75x15

DN = diametru nominal — Seria: LL = foarte usoara L =usoara S =grea

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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