SFH (3000 / 6000 PSI) 4 L VA
Fixare cu flansa SAE HANSA[/FLEX

Caracteristici
Standard SAE J518, 1SO 6162-1 /-2

Material otel inoxidabil

Indicatie
Suruburile recomandate sunt indicate in coloanele M (metr) sau M (unc).

Articol
Denumire Seria de presiuni Marimea flansei PB 10.9 A

(bar) (mm)
SFH 134 LVA 3000 PSI 1/2" 350 31,0 6,2 38,1 54 17,5 456 87 M8x25 5/16"x 1.1/4"
SFH204L VA 3000 PSI 3/4" 350 38,9 6,2 476 65 22,2 518 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFH254L VA 3000 PSI 1" 315 452 75 52,4 70 26,2 584 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFH324L VA 3000 PSI 1.1/4" 250 516 7,5 58,7 79 30,2 72,6 120 M10x30 7/16"x1.1/2"
SFH404 L VA 3000 PSI 1.1/2" 200 61,1 7,5 69,9 94 35,7 822 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFH504L VA 3000 PSI 2" 200 722 9,0 77,8 102 42,9 934 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFH604LVA 3000 PSI 2.1/2" 160 849 90 88,9 114 50,8 1082 13,5 M12x40 1/2"x1.1/2"
SFH754LVA 3000 PSI 3" 160 1024 9,0 1064 135 619 1306 170 M16x50 5/8"x2"
SFH6 134 L VA 6000 PSI 1/2" 400 325 7,2 40,5 56 18,2 472 87 M8x30  5/16"x1.1/4"
SFH6 20 4L VA 6000 PSI 3/4" 400 42,1 8,3 50,8 71 23,8 60,0 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFH6 254 L VA 6000 PSI 1" 400 484 9,0 57,2 81 27,8 69,9 13,0 M12x45 -
SFH6 324 L VA 6000 PSI 1.1/4" 400 548 98 66,7 95 31,8 77,2 147 M14x45 1/2"x 1.3/4"
SFH6 40 4L VA 6000 PSI 1.1/2" 400 64,3 12,1 794 113 36,5 95,0 17,0 M16x55 5/8"x2"
SFH6 504 L VA 6000 PSI 2" 400 80,2 12,1 96,8 133 445 1138 21,0 M20x70 3/4"x2.1/2"
Accesorii
AFS SCHR M Set de suruburi metrice, cu locas hexagonal
AFS SCHR U Set de suruburi UNC, cu locas hexagonal
SCHRAUBE M Surub cu gaura interioara hexagonala

SCHRAUBE M VZ  Surub cu gaura interioara hexagonala

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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