
SFH (6000 PSI) CAT
Semiflanşă 6000 PSI (CAT)

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
adecvat pentru Caterpillar
Material Oţel
Protecţia suprafeţei acoperire galvanică

Indicaţie
Şuruburile recomandate sunt indicate în coloanele M (metr) sau M (unc).

Articol
Denumire Mărimea flanşei PB 10.9 A B C D L M metr. M unc
 (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
SFH9 20
SFH9 25
SFH9 32
SFH9 40

3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"

400
400
400
400

42,1
48,4
54,8
64,3

13,3
13,3
13,3
13,3

50,8
57,2
66,7
79,4

71
81
95
11

10,7
13,0
15,0
17,0

M 10 x 35
M 12 x 45
M 14 x 45
M 16 x 55

3/8" x 1.1/2"
-
-
5/8" x 2"

Accesorii
AFS SCHR M Set de şuruburi metrice, cu locaş hexagonal
AFS SCHR U Set de şuruburi UNC, cu locaş hexagonal
SCHRAUBE M Şurub cu gaură interioară hexagonală
SCHRAUBE M VZ Şurub cu gaură interioară hexagonală


